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H2000+

- Инструкция по эксплуатации ZONT H2000+

- Утилита настройки (x32)

- Утилита настройки (x64)

- Утилита настройки Бета (x32)

- Утилита настройки Бета (x64)

- Заводские настройки

- Modbus RTU в контроллерах ZONT - примеры решений

- Декларация о соответствии

- Часто задаваемые вопросы по H2000+

http://support.microline.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_ZONT_H2000%2B
https://lk.zont-online.ru/download/simple/usb_utility_stable_x32
https://lk.zont-online.ru/download/simple/usb_utility_stable_x64
https://lk.zont-online.ru/download/simple/usb_utility_beta_x32
https://lk.zont-online.ru/download/simple/usb_utility_beta_x64
https://zont-online.ru/wp-content/uploads/2022/08/config_default_H_2000_Plus.zip
https://zont.online/wp-content/uploads/2025/03/Primery-reshenij-po-integracii-Modbus-ustrojstv.pdf
https://zont-online.ru/wp-content/uploads/2022/09/Deklaraciya-Avtomatika-ZONT-do-2025.pdf
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